
NOVITÀPompa verticale Serie DV101
Versatilità applicativa senza confini



Pompa verticale Serie DV101

Con la pompa verticale Serie DV101 è stata raggiunta la massima versatilità applicativa, 

grazie alla possibilità di assemblare il motore sia sul lato sinistro della pompa che 

su quello destro. Questa e altre possibilità di customizzazione, conferiscono alle pompe 

di questa serie una capacità di adattamento applicativo unica nel settore.

Versatilità e totale flessibilità di configurazione, 
come standard realizzativo

VALVOLE IN 
DIFFERRENTI  

MISURE

PRESA DI FORZA  
PER LA MISCELAZIONE

CARCASSA, MECCANISMO E
LANTERNA DI

ACCOPPIAMENTO IN
UN’UNICA ROBUSTA FUSIONE

AMPIA DISPONIBILITÀ DI
RAPPORTI DI RIDUZIONE

MOTORI CON AMPI  
RANGE DI POTENZA
E TENSIONE

COLORAZIONE 
PERSONALIZZABILE

MOTORE ASSEMBLABILE SUL 
LATO DESTRO O SINISTRO. 

REVERSIBILITÀ DEL 
POSIZIONAMENTO IN  

QUALSIASI MOMENTO

TESTATA POMPANTE  
IN MATERIALE PLASTICO  
O ACCIAIO INOX  
CON MEMBRANE IN  
DIFFERENTI DIAMETRI



ADATTABILE  
Motore posizionabile liberamente

FLESSIBILE  
Grande disponibilità di versioni 
adatte ad ogni esigenza applicativa

RAPIDITA’ 
TEMPI DI CONSEGNA 
Configurazioni disponibili 
come forniture standard

AFFIDABILE  
Progetto sviluppato sulla 
solida esperienza Doseuro

Benefici

Un grande passo avanti 
nella customizzazione più spinta
Le caratteristiche innovative delle pompe 
Serie DV101 permettono la massima 
adattabilità alle esigenze del settore 
“Food and beverage”, sia nelle prestazioni 
che nella configurazione di montaggio, 
permettendo un posizionamento del motore 
flessibile e modificabile anche in tempi 
successivi. Tutte le configurazioni sono 
disponibili come forniture standard, 
senza incidenza sui tempi di consegna.

Applicazioni
Food & Beverage

·	 Dosaggio della farina fossile nei processi 
di produzione della birra e del vino.

·	 Grazie alla presa di forza, la pompa può 
assicurare anche la funzione di agitazione 
e miscelazione dei liquidi in serbatoio.

Dati tecnici DV101 70/90

·	 3 rapporti di riduzione 
(1400 input - 70/96/120 output)

·	 Portata da 105 l/h a 325 l/h

·	 Pressione da 5 bar a 8 bar

·	 Potenza 0,37 kW std (0,55 kW opzionale)

·	 Testata pompante a membrana (70/90), 
in PTFE/NBR

·	 Disponibilità di diametri membrana 
superiori (105/120)

·	 Materiali testata 
- INOX AISI 316L 
- PVC-PP-PVDF

·	 Connessioni da 1/2” a 1” BSPP 
(NPT su richiesta)

·	 Possibilità di testata a pistone, 
per portate e pressioni elevate
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